台灣下水道協會下水道工程實務研討會
論文全文格式說明
　

1.      使用語言:中文或英文，請參考摘要範例說明。
2.      每篇最多10頁(含所有內容及圖表)。
4.      論文內容請依下列順序撰寫(1)標題：宜簡明；(2)作者姓名，任職單位 (3)摘要；(4)關鍵詞；(5)本文(一、前言；二、方法與步驟；三、結果與討論；四、結論；參考文獻)。章節按一、1、(1)之原則編序。
5.      論文中文請採標楷體字型，英文及數字請採Times New Roman。字體大小：標題採16號字，作者姓名及各章節標題採14號字，本文、摘要、關鍵詞採12號字，單行間距。
6.      文字稿中圖名請置於該圖之下，表名請置於該表之上，圖表號碼與標題間空一個字距。
7.  參考文獻請按文章出現順序列於文末；其格式為作者、篇名、出處、卷數、期數、頁數、年份。
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參考範例

[image: image2.emf]用戶接管普及率與 符合 河川 水體水質分類之最 適化 配當 -   許鎮龍 ， 國立聯合大學環境工程與安全衛生學系副教授   黃騰毅 ，國立聯合大學環境工程與安全衛生學系碩士   hclung@nuu.edu.tw   摘要   以 QUAL2K 溪流水質 模式模擬 探討 大漢 溪非感潮河段 納入 之 大溪月眉里號旁 排 水、 鶯 歌溪末端 排水、 三峽河 、 土城 排水及 浮州橋西側上游 排水等五處大排範圍內之 用戶接管普及率與 符合水體水質分類 標 準 中之 BOD 5 及 DO 限值 較適 化配當 。 結果發 現上 述 五大排區域之用戶接 管 普及率 僅需 分別提升至 30 % 、 50 % 、 7 5 % 、 85 % 及 8 5% 時，對於 大漢 溪 全部 非感潮 河 段 均 可 符合標準 ， 概估 其 所需 興建下水道及污水處理廠 約 需編列 10 9 . 1 億元 ，較全部接管經費之 167.8 億元，約可節 省 34.98% 之經費 ，於結 論中並提出最佳化之推求流程 。     關鍵詞 ：  QUAL2K 、用戶接管普及率、 非感潮河段 、 水體水質標準     一、 前言   大漢溪 全長約 135 公里，流域面積 1 , 163 平方公里，主要支流為 三峽河 與 橫 溪 ， 流經之鄉鎮市如圖 1 所示 。 依據「 行政院衛生署七十五年二月二十六日 ， 衛署環字第 五八二二八四號公告 」 ， 針對 大漢 溪水體水質分類標準 之 基準 ， 規範 石門水庫至板新 水廠取水口及板新水廠取水口至浮 洲橋， 在水體 水質 分類上 分別為 乙類 及丙類， 乙類 及丙類 BOD 5 之 水質標準分別為   2  ㎎ /L 及   4   ㎎ /L ； DO 之 水質標準分別為  5.5   ㎎ /L 及  4.5  ㎎ /L 。     QUAL2K 常見於河川水質之預測， 目前國內論文運用此模式模擬有： 張鈞凱 先生 （ 2004 ） 探討 改變河川廊道中 水稻面積之影響及農田進行住宅區開發之環境保護措 施 ； 行政院環境保護署於 民國 八十六年 ， 運用 WASP   (The Water Quality Analysis  Simulation Program)  水質模式 ， 推估 民國 90 年 實行用戶接管後 ， 對基隆河之影響 ； 推 估得知 DO 濃度在江北橋河段無法達到水體 水 質標準； BOD 濃度於暖江橋上游河段尚 可維持水體標準，但暖江橋以下河段則超出水體之水質標準 ； 吳芳池 先生 (200 3  ) 提到 運用 WASP 模擬愛河之用戶 接管 普及 率 與愛河水質之相關性 ， 結果顯示愛河流域之 用 戶接管普及率 ，若 能提升至  55% 以上，則愛河將可達戊類 水體水質 標準 ； Seok Soon  Park 及 Yong Seok Lee(2002) 於 韓國 Nakdong 河川水質模式之 研究 中， 指出 Qual2k 模擬效 果比 Qual2e 好 ； 丁啟東 (1989) 指出現場直接測定的結果比較接近實際情 況 ； 目前美國 環保署已將 Qual2k 取代 原先採行之 Qual2e 程式 。  
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